Резьбы VDI

VDI Thread

Была принята в 1888 году организацией VDI (Verein Deutscher Ingenieure). 
Эта резьба была заменена резьбой S.I.Thread на Международном Конгрессе "Internationaler Kongress zur Vereinheitlichung der Gewinde", который происходил в Октябре 1898 и больше не использовалась.

	Наружный диаметр, мм
	Шаг, мм
	Диаметр сверления, мм
mm
	Размер под ключ, мм

	6,00
	1,00
	4,50
	11

	7,00
	1,10
	5,35
	14

	8,00
	1,20
	6,20
	14

	9,00
	1,30
	7,05
	18

	10,00
	1,40
	7,90
	18

	12,00
	1,60
	9,60
	22

	14,00
	1,80
	11,30
	25

	16,00
	2,00
	13,00
	28

	18,00
	2,20
	14,70
	31

	20,00
	2,40
	16,40
	34

	22,00
	2,80
	17,80
	37

	24,00
	2,80
	19,80
	40

	26,00
	3,20
	21,20
	43

	28,00
	3,20
	23,20
	46

	30,00
	3,60
	24,60
	49

	32,00
	3,60
	26,60
	52

	36,00
	4,00
	30,00
	58

	40,00
	4,40
	33,40
	64
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